
Manual de Instruções      

Alimentação 100 a 240VCA (60 Hz)

Consumo
127VCA @ 3W (+/- 10%)

220VCA @ 5W (+/- 10%)

Características da bateria Lítio 3,7Vcc – 500mAh

Tempo de recarga 24 Horas

Autonomia* 3 Horas

Tipo de iluminação Por leds em smd de alto brilho

Modos de funcionamento
1) Acende após falta na rede elétrica

2) Permanentemente acesa

Fixação Na parede ou teto com parafuso e bucha S6 (acompanha o produto)

Temperatura de operação 0 a 48ºC (sem condensação)

Material da caixa e projetores Plástico ABS na cor branca

Grau de proteção IP20 (Uso interno)

Peso 280g

Dimensões (AxLxP) 58x260x25,3mm

Normas técnicas aplicáveis ABNT NBR 10.898:2023

DESCRIÇÃO

LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SLA

Código Modelo

0000291

0000293

SLA Mono-face – LED Verde

SLA Dupla-face – LED Branco

A luminária autônoma de sinalização SLA foi projetada para 

garantir a sinalização eficiente das rotas de fuga em 

emergências, oferecendo orientação clara mesmo na 

ausência de energia elétrica.

Sua iluminação em LEDs de alta luminosidade, com 

tecnologia SMD, proporciona um baixo consumo e excelente 

autonomia e aclaramento das indicações.

A sua sinalização é personalizável de acordo com as 

orientações de segurança. Exibem inscrições ou sinalizações 

em uma placa de acrílico, possibilitando a visualização com 

as sinalizações nos formatos mono-face (fundo transparente, 

escritas hachuradas e iluminadas por led verde) ou dupla-

face (fundo adesivo branco, escritas em adesivo verde e com 

iluminação por led branco). Consulte as opções em nosso 

site.

Seu funcionamento pode ser em formato permanente (normal 

+ emergência), que é a situação em que a luminária 

permanece acesa constantemente, mesmo estando 

conectada à rede elétrica, e, em caso de falha na 

alimentação, continua acesa por sua bateria interna, ou pode 

ser por utilização não permanente (apenas emergência), 

onde a luminária permanece apagada, e, em situações de 

falta de energia elétrica, acende, através da alimentação de 

sua bateria interna.

Sua instalação é bastante simples, basta conectá-la à uma 

tomada da rede elétrica em 127VCA ou 220VCA 

(equipamento bivolt) e conta com 3 possibilidades de fixação, 

sendo na parede ou no teto, através de buchas e parafusos (o 

produto acompanha 2x buchas e parafusos S6, para 

alvenaria).

É indicado para uso em rotas de saída de locais como: 

restaurantes, hospitais e clínicas médicas, hotéis, indústrias, 

supermercados, escolas, bancos, shoppings, portarias, lojas, 

casas noturnas etc.

Revisão 01 – Dezembro/2024

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Considerando bateria com carga completa.

1/4

BOTÃO TESTE: Sua função é acionar a iluminação e efetuar o teste de 

acionamento (com a luminária conectada na rede elétrica).

LED ENERGIA: Indica que o equipamento está ligado à rede elétrica e 

recarregando a bateria, bem como a fonte está operando corretamente.
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INSTALAÇÃO

A instalação da luminária é simples, devendo ser fixada na parede ou teto, de maneira sobreposta. Para a fixação, utilize parafusos e 

buchas adequados ao material da parede que ele será fixado. Após a fixação, basta conectá-la à um ponto de rede elétrica, com tensão 

de 100 a 240Vca (60 Hz), através do plug de conexão. 

NOTA: o produto acompanha buchas e parafusos Nº6 destinados apenas para alvenaria. Caso a superfície seja diferente, é necessário 

utilizar outros parafusos e buchas para uma fixação adequada.

CUIDADOS BÁSICOS

✓ Leia atentamente este manual de instruções e siga as instruções aqui contidas;

✓ O circuito elétrico destinado à iluminação de emergência deve ser separado de qualquer outro fim, conforme a norma NBR 5410;

✓ Certifique-se de que a tensão de alimentação da luminária seja compatível com a rede elétrica do local;

✓ Tenha atenção e cuidado ao realizar o manuseio do produto;

✓ Este produto foi projetado para uso em ambientes internos;

✓ Não pinte ou realize qualquer tipo de alteração no invólucro do produto, pois isto invalidará a garantia;

✓ Instale-o nos locais indicados no projeto, de forma que seja possível visualizá-la e que facilite manutenções futuras;

✓ Utilize fixadores adequados para o tipo de superfície onde a luminária será instalada (parede, teto, etc.);

✓ Após a instalação, teste o funcionamento da luminária para garantir que ela funcione automaticamente em caso de falha de energia;

✓ A ILUMAC é responsável exclusivamente pela fabricação de seus equipamentos, oferecendo a garantia e o suporte necessário. O 

projeto e a instalação são de inteira responsabilidade do cliente e exclui da ILUMAC qualquer responsabilidade;

✓ Realize manutenções periódicas, verificando o estado da bateria e componentes elétricos;

✓ O instalador deve atender as orientações da ABNT NBR 10.898:2013 para a execução de “Sistemas de Iluminação de Emergência” e 

a ABNT NBR 5410:2004 para “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”. 
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PRIMEIROS PASSOS

Antes instalar a luminária é necessário habilitar o seu funcionamento e definir como será o funcionamento: se ela ficará 

permanentemente acesa (normal + emergência) ou se somente acenderá quando houver a falta da rede elétrica (somente emergência). 

Para isso, é preciso ter acesso à parte interna do produto, 

efetuando a remoção dos 3 parafusos indicados na figura ao lado.

Logo após aberto, você terá acesso à placa eletrônica. Na 

sequência, feche o jumper “JP2” para habilitar o funcionamento.

NOTA: Caso haja necessidade de guardar a luminária em virtude 

de desinstalação, basta retirar o jumper JP2 para desabilitá-la 

novamente.

O jumper JP1 define o modo como ela irá atuar:

Fechado = Ficará permanentemente acesa (normal + emergência);

Aberto = Somente acenderá quando houver uma falta na rede 

elétrica (somente emergência);

Após a fixação, basta plugar o cabo de alimentação à tomada do circuito elétrico destinado para a iluminação de emergência.



FUNCIONAMENTO

Após a fixação através dos parafusos e buchas e realizado a conexão do plug de alimentação do equipamento à uma 

tomada de rede elétrica, o LED indicativo “energia” acenderá nas cores vermelho ou verde.
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O LED vermelho aceso significa que a 

bateria ainda não atingiu a carga completa 

e estará sendo recarregada.

O LED verde aceso indica que a bateria 

atingiu a recarga completa;

MODO 1: Com a luminária conectada à rede elétrica e estando 

configurada para o modo de iluminação emergência (JP1 aberto), 

aperte e mantenha pressionado o botão TESTE. O LED indicativo de 

“energia” se apagará e a luminária irá ativar sua iluminação através da 

alimentação da bateria interna, simulando uma falta de energia elétrica; 

Ao soltar o botão TESTE, a luminária desativará a sua iluminação e o 

LED indicativo “energia”, se acenderá novamente; 

MODO 2: Se a luminária estiver configurada para iluminação normal + 

emergência (JP1 fechado), ao pressionar o botão TESTE, a luminária 

continuará acesa, porém será alimentada pela bateria interna (enquanto 

o botão estiver pressionado, o led de “energia” ficará apagado).

Durante a execução da manutenção preventiva da luminária, uma série de verificações deverão ser executadas de acordo com a 

periodicidade e orientações descritas na ABNT NBR 10.898:2023, conforme segue:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

TESTE PERIODICIDADE

Verificar danos aparentes, bem como a conservação Mensalmente

Verificar fixação da luminária Mensalmente

Verificar as instalações elétricas Mensalmente

Testar o acionamento da luminária Mensalmente

Teste de autonomia da bateria da luminária Semestralmente

SUPORTE TÉCNICO

Caso o dispositivo apresente alguma falha de funcionamento ou defeito, não envie o dispositivo para a fábrica 

antes de entrar em contato com o nosso suporte técnico. Para isso, escaneie o QR CODE ao lado ou entre em 

contato diretamente pelos números que estão logo abaixo:

• Via telefone: (14) 3213-1100 – Opção 2

• Via WhatsApp: (14) 9.9905-8200 – Exclusivo para WhatsApp

• Via e-mail: sat@ilumac.com.br

Esse contato antes do envio do dispositivo é importante para que o seu atendimento seja registrado e todos os 

processos de testes e verificações sejam executados corretamente. 

mailto:sat@ilumac.com.br


Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação por um 

período de 03 (três) anos, à contar da data de sua aquisição e comprovada mediante a 

apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1 – O serviço de garantia é válido somente em território brasileiro e serão realizados na fábrica, 

na cidade de Bauru, Estado de São Paulo. As despesas de frete, seguro e embalagem não 

estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2 – Não são cobertos pela garantia:

2.1 – Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente 

com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante);

2.2 – Descargas elétricas, diferenças de tensão, má qualidade da energia elétrica local, 

corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por 

água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em 

hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;

3 – A garantia será cancelada:

3.1 – Qualquer modificação feita no equipamento sem a devida autorização (remoção ou 

substituição de peças, cortar cabo de força  e /ou conexão, furar ou cortar a caixa em regiões 

não especificadas para tal finalidade, fechar  as entradas de ventilação, etc);

3.2 – Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas;

3.3 – Transporte  e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento;

TERMO DE GARANTIADIMENSÕES

Empresa Brasileira WWW.ILUMAC.COM.BR

(14) 3213-1100

CNPJ: 02.818.676/0001-12
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