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A luminária autônoma de sinalização 

SLA foi projetada para garantir a 

sinalização eficiente das rotas de fuga 

em emergências, oferecendo 

orientação clara mesmo na ausência de 

energia elétrica.

Sua iluminação em LEDs de alta 

luminosidade, com tecnologia SMD, 

proporciona um baixo consumo e 

excelente autonomia e aclaramento das 

indicações.

A sua sinalização é personalizável de 

acordo com as orientações de 

segurança. Exibem inscrições ou 

sinalizações em uma placa de acrílico, 

possibilitando a visualização com as 

sinalizações nos formatos mono-face 

(fundo transparente, escritas 

hachuradas e iluminadas por led verde) 

ou dupla-face (fundo adesivo branco, 

escritas em adesivo verde e com 

iluminação por led branco). Consulte as 

opções em nosso site.

Seu funcionamento pode ser em 

formato permanente (normal + 

emergência), que é a situação em que 

a luminária permanece acesa 

constantemente, mesmo estando 

conectada à rede elétrica, e, em caso 

de falha na alimentação, continua 

acesa por sua bateria interna, ou pode 

ser por utilização não permanente 

(apenas emergência), onde a luminária 

permanece apagada, e, em situações 

de falta de energia elétrica, acende, 

através da alimentação de sua bateria 

interna.

Sua instalação é bastante simples, 

basta conectá-la à uma tomada da rede 

elétrica em 127VCA ou 220VCA 

(equipamento bivolt) e conta com 3 

possibilidades de fixação, sendo na 

parede ou no teto, através de buchas e 

parafusos (o produto acompanha 2x 

buchas e parafusos S6, para alvenaria).

É indicado para uso em rotas de saída 

de locais como: restaurantes, hospitais 

e clínicas médicas, hotéis, indústrias, 

supermercados, escolas, bancos, 

shoppings, portarias, lojas, casas 

noturnas etc.
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Descrição:

Código Referência

0000291

0000293

SLA Mono-face – LED Verde

SLA Dupla-face – LED Branco

BOTÃO TESTE: Sua função é acionar a 

iluminação e efetuar o teste de acionamento (com 

a luminária conectada na rede elétrica).

LED ENERGIA: Indica que o equipamento está 

ligado à rede elétrica e recarregando a bateria, 

bem como a fonte está operando corretamente.

Alimentação 100 a 240VCA (60 Hz)

Consumo
127VCA @ 3W (+/- 10%)

220VCA @ 5W (+/- 10%)

Características da bateria Lítio 3,7Vcc – 500mAh

Tempo de recarga 24 Horas

Autonomia* 3 Horas

Tipo de iluminação Por leds em smd de alto brilho

Modos de funcionamento
1) Acende após falta na rede elétrica

2) Permanentemente acesa

Fixação
Na parede ou teto com parafuso e bucha 

S6 (acompanha o produto)

Temperatura de operação 0 a 48ºC (sem condensação)

Material da caixa e projetores Plástico ABS na cor branca

Grau de proteção IP20 (Uso interno)

Peso 280g

Dimensões (AxLxP) 58x260x25,3mm

Normas técnicas aplicáveis ABNT NBR 10.898:2023

*Considerando bateria com carga completa.
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Dimensões 

Especificações Técnicas:

Comando e Sinalização Frontal

Modelo Mono-face Modelo Dupla-face
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